TYP HPAW-18 3N HPAW-22 3N HPAW-26 3N HPAW-30 3N TYP HPAW-4 HPAW-6 HPAW-8 HPAW-10 HPI;V':-12 HPA3V;-14 HPA3V'E‘I-16
Napiecie/Faza/Frekwencja V/PH/Hz 380-415/3/50 Napiecie/Faza/Frekwencja V/PH/Hz 230/1/50 400/3/50
Moc kw 18,00 22,00 26,00 30,10 Moc kw 4,20 6,35 8,40 10,00 12,10 14,50 15,90
Ogrzewanie' Pobrana moc kW 3,83 5,00 6,37 7,70 Ogrzewanie' Pobrana moc kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53
COoP 4,70 4,40 4,08 3,91 COP 5,10 4,95 515 4,95 4,60 4,50
Moc kW 18,00 22,00 26,00 30,00 Moc kW 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00
Ogrzewanie? Pobrana moc kW 517 6,47 8,39 10,35 Ogrzewanie? Pobrana moc kW 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
CoP 3,50 3,40 3,10 2,90 COP 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50
Moc kW 18,00 22,00 26,00 30,00 Moc kW 4,40 6,00 7,50 9,50 11,90 13,80 16,00 POMPA CI EPLA H PAw Do
Ogrzewanie® Pobrana moc kW 6,55 8,30 10,61 13,04 Ogrzewanie® Pobrana moc kw 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61 o G Rz EW AN I A I C H I’. o D z E N I A
COP 2,75 2,65 2,45 2,30 COoP 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85
Moc kW 18,50 23,00 27,00 31,00 Moc kW 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90 POWIETRZA-WODY . .
Chtodzenie* Pobrana moc kW 3,90 5,00 6,28 7,75 Chtodzenie* Pobrana moc kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38 e n e rg I q O d n aW I a I n a
COP 475 4,60 4,30 4,00 COP 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,60 3,40
Moc kW 17,00 21,00 26,00 29,50 Moc kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00
Chtodzenie® Pobrana moc kW 5,57 7,12 9,63 11,57 Chtodzenie® Pobrana moc kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
COP 3,05 2,95 2,70 2,55 CoP 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
ﬁﬁ;éfyeckztx:;r:ﬁ:"zgr- Zasilanie 35 °C klasa A+++ A++ Zrliﬁg:tfyeckztr{:;nd(::’(ggr- Zasilanie 35 °C klasa A+++
zewania pomieszcze- o zewania pomieszcze- o
nia sezonowego © Zasilaniewtemp.55°C | klasa A++ A+ nia sezonowego © Zasilaniewtemp.55°C | klasa A++
Czynnik chtodniczy TYp (GWP) R32(675) Czynnik chtodniczy Typ (GWP) R32(675) |
Masa ptynu kg 5,00 Masa ptynu kg 1,40 1,75
Poziom hatasu’ dB 71 73 75 77 Poziom hatasu’ dB 55 58 59 60 65 65 68 L
Wymiary gabarytowe (SzxWyxGt) mm 1129x1558x440 Wymiary gabarytowe (SzxWyxGt) mm 1295x718x429 1385x865x526 .
Wymiary opakowaniowe (SzxWyxGt) mm 1220x1735x565 Wymiary opakowaniowe (SzxWyxGt) mm 1375x885x475 1465x1035x560 { '
Waga netto/brutto kg 177/206 Waga netto/brutto kg 98/121 121/148 | 160/188
Temperatura Chtodzenie °C -5 - +46 Temperatura Chtodzenie °C -5 - +43
powietrza Ogrzewanie °C -25 - +35 powietrza Ogrzewanie °C -25 - +35
zewnetznego HMV c 25 — +43 zewnetznego HMV C 25— +43
Wodny wymiennik ciepta Typ ptytowy Wodny wymiennik ciepta Typ ptytowy A
Pompa Wysokos¢ podnoszenie m 12,00 Pompa Wysokosé podnoszenie m 9,00 |
Podtaczenie wodne mm R5/4" Podtaczenie wodne mm R1” R5/4"
Dodatkowe ogrzewa- | Instalacja standardowa kw Opcjonalna, mozna osobno zaméwié Dodatkowe ogrzewa- | Instalacja standardowa kw 3,00 9,00
nie elektryczne Zasilanie w prad V/Ph/Hz 380-415/3/50 nie elektryczne Zasilanie w prad V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Chtodzenie °C +5 — +25 Chtodzenie °C +5 - +25
f:sl‘(irliii';emperatury Ogrzewanie °C +25 - +60 Zzslfirlizi';emperatury Ogrzewanie °C +25 - +65
HMV (zasobnik) °C +25 - +60 HMV (zasobnik) °C +30 - +60

" Powietrze zewnetrzene: 7°C, 85% R.H., Stopien temperatury wody grzewczej: 30/35°C

2 Powietrze zewnetrzene: 7°C, 85% R.H., Stopien temperatury wody grzewczej: 40/45°C

3 Powietrze zewnetrzene: 7°C, 85% R.H., Stopien temperatury wody grzewczej: 47/55°C

4 Powietrze zewnetrzene: 35°C. Stopien temperatury wody grzewczej: 23/18°C

5 Powietrze zewnetrzene: 35°C. Stopien temperatury wody grzewczej: 12/7°C

% Badania dotyczace klasy efektywnosci ogrzewania sezonowego pomieszczenia sg
przeprowadzane w przecigtnych warunkach klimatycznych (patrz 811/2013/UE),

zgodnie z instrukcjami odpowiednich norm.

7Norma badawcza: EN12102-1.

8 Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013;
(EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014.

- Powietrze zewnetrzene: 7°C, 85% R.H., Stopien temperatury wody grzewczej: 30/35°C
2 Powietrze zewnetrzene: 7°C, 85% R.H., Stopien temperatury wody grzewczej: 40/45°C
3 Powietrze zewnetrzene: 7°C, 85% R.H., Stopien temperatury wody grzewczej: 47/55°C
“Powietrze zewnetrzene: 35°C. Stopien temperatury wody grzewczej: 23/18°C

5 Powietrze zewnetrzene: 35°C. Stopien temperatury wody grzewczej: 12/7°C

6 Badania dotyczace klasy efektywnosci ogrzewania sezonowego pomieszczenia s3
przeprowadzane w przecietnych warunkach klimatycznych (patrz 811/2013/UE),
zgodnie z instrukcjami odpowiednich norm.

”Norma badawcza: EN12102-1.

& Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013;
(EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
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Zdjecia w broszurze stanowig tylko ilustracje.



HAJDU HPAW  4/6 kW HAJDU HPAW  8/10/12/14/16 kW HAJDU HPAW  18/22/26/30 kW

monoblokowa pompa ciepta monoblokowa pompa ciepta monoblokowa pompa ciepta

e Wysokowydajna jednostka zewnetrzna
z pojedynczym wentylatorem i kompaktowa
konstrukcija
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R32 CZYNNIK CHLODNICZY STEROWANIE WIELOFUNKCYJNE | ZA POMOCA APP QR GA LY =S aTe )y S Rel2 ) (o, RS 2ol ) )
e Wyzszy wspétczynnik przenikania ciepta i lepsza wydajnosc¢ e Protokét Modbus ¢ Sterowanie zalezne od pogody * tatwa instalacja
e W systemie wymagana jest mniejsza masa ptynu e Jeden kontroler steruje maks. 6 jednostkami, dostepne * Regulacja natezenia przeptywu e Zwarta konstrukcja
e Nizsze koszty jest automatyczne adresowanie Aktualizaci od Kl
¢ Nizszy GWP (potencjat tworzenia efektu cieplarnianego) e Funkcje Holiday away i Holiday home (wakacje) y R < Ceg 0 Kiicza ¢ Dodatkowa moc
e Wbudowany modut wifi obstuguje sterowanie APP * Funkcja pompy obiegowej grzewcza
e Przez APP uzytkownik moze: * Funkcja zwalceinuS ¢ Petna izolacja miedzy
. O mozesz sprawdzié stan pracy pompy ciepta, zawdr strefowy, ¢ 4 samodzielne tryby pracy: systemami elektrycznymi
REGULACJA WYDAJNOSCI ZA POMOCA tryb pracy i temperature - Cool (Ogrzewania), Heat Chtodzenia DHW i wodnymi
TECHNOLOGII INVERTEROWEJ O mozesz ustawié przetacznik, tryb pracy i temperature w (HMV), Automatyczny - i 3 - tryb faczony
o ) ) ) kazdej strefie )
* Wszystkie jednostki s3 wyposazone w sprezarke DC, O mozesz uzyskac zalecenia dotyczgce zuzycia energii i * SzyblUEE
kontrole liczby obrotéw w celu oszczedzania energii 0 Sterowanie zdalne: ON/OFF;wktad grzewczy do .
zasobnika; dodatkowa grzatka * Gtéwne parametry
BARDZO CICHY T REIRE N
e Dwupoziomowy tryb cichy | | 2 2 ® o
e W trybie cichej, nawet 53 dB N T T T

| o !
A zbiornik 4 £ pradu
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HAJDU HPAW
monoblokowa
pompa ciepta
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WYSOKOWYDAJNE, SKUTECZNE OGRZEWANIE

7
o
7

e Brak spadku wydajnosci do -10°C temperatury i » 4 ¢4 ®
powietrza zewnetrznego .@Tﬁr- = Ly —h X
e Zakres pracy nawet do -25°C Kompatybilne pompy HPAW 4/6/8/10, HPAW HPAW 8/10, HPAW . A
o Maksymalna temperatura wody zasilajacej osiaga 65°C . ciepta 12/14/16/18/22/26/30 3N | 12/14/16/18/22/26/30 3N s
e Jednopunktowy maksymalny COP wynosi 5,20 —| ‘ A ﬁo_'. O——p—r * Dostepna moc eksploatujac przy zasilaniu z 1 fazy wynosi 3 kW, a przy zasilaniu z 2 faz
“* e SCOP wynosi 5.21, Poziom wydajnosci 7 wynosi 6 kW

energetycznej wynosi A+++



