TYP HPAW-18 3N HPAW-22 3N HPAW-26 3N HPAW-30 3N TYP HPAW-4 HPAW-6 HPAW-8 | HPAW-10 HPA3V'E‘I-12 HPA3V'E‘I-14 HPA3V'E‘I-16
Napatie/Faza/Frekvencia V/PH/Hz 380-415/3/50 Napatie/Faza/Frekvencia V/PH/Hz 230/1/50 400/3/50
Vykon kw 18,00 22,00 26,00 30,10 Vykon kw 4,20 6,35 8,40 10,00 12,10 14,50 15,90
Vykurovanie' Spotreba energie kW 3,83 5,00 6,37 7,70 Vykurovanie' Spotreba energie kW 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53
COoP 4,70 4,40 4,08 3,91 COP 5,10 4,95 5,15 4,95 4,60 4,50
Vykon kw 18,00 22,00 26,00 30,00 Vykon kW 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00
Vykurovanie? Spotreba energie kW 517 6,47 8,39 10,35 Vykurovanie? Spotreba energie kW 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
COP 3,50 3,40 3,10 2,90 COP 3,80 3,70 3,85 3,75 3,70 3,60 3,50 a u
Vykon kW 18,00 22,00 26,00 30,00 Vykon kW 4,40 6,00 7,50 9,50 11,90 13,80 16,00
Vykurovanie® Spotreba energie kw 6,55 8,30 10,61 13,04 Vykurovanie® Spotreba energie kW 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61 MONOBLO KOVE TEPELN E
coP 2,75 2,65 2,45 2,30 coP 2,95 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85 éERPADLO S Obnovitel'nou energiou
Vykon kw 18,50 23,00 27,00 31,00 Vykon kw 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90
Chladenie* Spotreba energie kW 3,90 5,00 6,28 7,75 Chladenie* Spotreba energie kW 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38
EER 4,75 4,60 4,30 4,00 EER 5,50 4,80 5,05 4,55 3,95 3,60 3,40
Vykon kW 17,00 21,00 26,00 29,50 Vykon kW 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00
Chladenie® Spotreba energie kW 5,57 7,12 9,63 11,57 Chladenie® Spotreba energie kW 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
EER 3,05 2,95 2,70 2,55 EER 3,45 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
Trieda sezonalnej Vystupna 35°C trieda At++ A+t Trieda sezonalnej Vystupna 35°C trieda A+t
energetickej ucinnosti energetickej Ucinnosti
vykurovania miestnosti® | Vystupna 55°C trieda A++ | A+ vykurovania miestnosti® | Vystupna 55°C trieda A++
Chladiace médium B (GWP,) R32(675) Chladiace médium Lo (GWP,) R32(675)
Hmotnost naplne kg 5,00 Hmotnost naplne kg 1,40 1,75 [
Hladina hluku’ dB 71 73 | 75 77 Hladina hluku’ dB 55 58 59 | 60 65 65 68
Celkové rozmery (S x V x H) mm 1129x1558x440 Celkové rozmery (S x V x H) mm 1295x718x429 1385x865x526 . !
Rozmery balenia (S x V x H) mm 1220x1735x565 Rozmery balenia (S x V x H) mm 1375x885x475 1465x1035x560 -
Netto/Brutto hmotnost kg 177/206 Netto/Brutto hmotnost kg 98/121 121/148 | 160/188 |
Chladenie °C -5 — +46 Chladenie °C -5 - +43
I:glljcz:t:uvonkajﬁeho Ohrev oc 25 — 435 I:gll]c;t:uvonkajéieho Ohrev °c 25— 435
TOV °C -25 - +43 TOV °C -25 - +43
Tepelny vymennik na strane vody Lamelovy typ Tepelny vymennik na strane vody Lamelovy typ
Cerpadlo Vyska zdvihu m 12,00 Cerpadlo Vyska zdvihu m 9,00 ]
Pripojenie na strane vody mm R5/4" Pripojenie na strane vody mm R1" R5/4" -
Doplnkovy elektricky Standardna montéz kw Priplatkovy dopInkovy ohrev Doplnkovy elektricky Standardna montaz kW 3,00 9,00
ohrev Napajanie V/Ph/Hz 380-415/3/50 ohrev Napajanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50
Chladenie °C +5 - +25 Chladenie °C +5 - +25
ﬁ;:)zlzf;‘ vystupnel | gprey ° +25 - 460 f;zlzf; vystupnel | gprey °C +25 - 465
TUV (nadrz) °C +25 - +60 TUV (nadrz) °C +30 - +60

' Vonkajsi vzduch 7°C, 85% R.P, Teplotny stupen ohrevnej vody 30/35°C

2 Vonkajsi vzduch 7°C, 85% R.P, Teplotny stupen ohrevnej vody 40/45°C

3 Vonkajsi vzduch 7°C, 85% R.P, Teplotny stupen ohrevnej vody 47/55°C

4 Vonkajsi vzduch 35°C. Teplotny stupen ohrevnej vody 23/18°C

5 Vonkajsi vzduch 35°C. Teplotny stupen ohrevnej vody 12/7°C

6 Skasky vztahujice sa na triedu sezonalnej energetickej i¢innosti vykurovania miestnosti sa
uskutoénili pri véeobecnych klimatickych podmienkach [pozri nariadenie (EU) &. 811/2013] za
dodrziavania pokynov prislusnych noriem.

7-Skisobnd norma: EN12102-1.

8 Vztahuijlce sa normy EU a zdkonné predpisy EN14511; EN14825; EN50564; EN12102;

(EV) €. 811/2013; (EU) ¢. 813/2013; 0J 2014/C 207/02:2014.
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HAJDU HPAW  4/6 kW HAJDU HPAW  8/10/12/14/16 kW HAJDU HPAW  18/22/26/30 kW

Monoblokové tepelné cerpadlo Monoblokové tepelné cerpadlo Monoblokové tepelné cerpadlo
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CHLADIACE MEDIUM MULTIFUNKCNE A APP OVLADANIE Pripravenc D2 SRERICRID . o
Ovladanie zavislé od pocasi Y] ¢ Jednoducha instalacia
e Vy3$§i koeficient prestupu tepla a lepsi vykon e Protokol Modbus viaganie zavisie od pocasia I I C
e V systéme je potrebna nizsia hmotnost naplne e Jedno riadenie riadi max. 6 jednotiek, dostupné Ovladanie objemového prietoku T e Kompaktna konstrukcia
e NizSie naklady automatické adresovanie Aktualizécia softvéru pomocou jediného kliéa 440 400 . )
¢ Nizsi GWP (potencial globalneho oteplovania) e Funkcia Holiday away a Holiday home ) A J J C ° D9datocny vykurovaci
e Zabudovany modul wifi podporuje ovladanie APP Funkcia obehovéhoiGerpadia = — vykon
Rezim Legionella ‘ e e s .
e Uzivatel prostrednictvom APP: 1129 ® Uplna izolacia medzi

elektrickym a vodnym
systémom

RIADENIE VYKONU INVERTOROVOU TECHNOLOGIOU o méze kontrolovat prevadzkovy stav tepelndho Eerpadia, 6novy spihad, 4 samostatné - Cool (Chladenie), Heat (Ohrev),

prevadzkovy reZim a teplotu

DHW (TUV), Auto - a 3 kombinované rezimy

e Kazda jednotka je vybavena kompresorom na
jednosmerny prud, motorom ventilatora a ¢erpadlom
pre presnu reguldciu otacok, v zaujme Setrenia energie.

O v kaZdej zéne mé6Ze nastavit prepinac, prevadzkovy reZim a teplotu Funkcia rychlej pripravy TOV

O moZe dostdvat ndvrhy tykajice sa spotreby energie a Uspor energie e q
VR RS SR S B & Doplnkové riadenie:

O Riadenie na dialku: ZAP / VYP; akumulac¢na PRl'P LATKOV? DOPLN KOVY' OHREV

vykurovacia kazeta; pomocny ohrievac 2
4 P Y e Hlavné parametre

“
| HAJDU PT HC

| | P Ly T Menovity prikon 130A 3x13,3A
—— 5 Vyrovndvacia 4 &
| =7 nadrz A

VELMI TICHE |

e Dvojurovnovy tichy rezim | |

e V tichom rezime az 53dB

e Vysoko vykonna vonkajsia jednotka s kompaktnym
dizajnom s jednym ventildtorom

= o o nepriama nadrz
HAJDU HPAW = X X
QR aNcpyrs Sxm
VYSOKOVYKONNE, EFEKTIVNE VYKUROVANIE Serpadlo YT 3 A % HMV ystupnd teplota vody

e Ziadne znizenie vykonu do -10°C teploty
vonkajSieho vzduchu

e Pracovny rozsah az do -25°C

e Maximalna teplota vystupnej vody dosahuje 65°C

¢ Jednobodové maximalne COP 5.20

® SCOP 5.21, Uroven energetickej G&innosti A++
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T ]X Kompatibilné tepelné HPAW 4/6/8/10, HPAW HPAW 8/10, HPAW
cerpadla 12/14/16/18/22/26/30 3N 12/14/16/18/22/26/30 3N k.

Q A '/:F._ . _ * Vykon 3 kW mozno dosiahnut pri prevéadzke z 1 fazy, vykon 6 kW mozno dosiahnut pri
1 h.

O—=—Pp<—~ prevadzke z 2 faz.




